GEMEINDE HOHENTHURN
Bezirk Villach/Land - Kiirnten
Post 9613 Feistritz/Gail - Tel. 0 42 56 / 22 67 Draschitz, am 26.3.1993

Zahl: 031/1993 i
Betr: Textlicher Bebauungsplan der |

Gemeinde Hohenthurn

B

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Hohenthurn vom 26.03.1993, Zahl: 031/1993 , mit der ein
Bebauungsplan fiir das Gebiet der Gemeinde Hohenthurn erlassen wird.

Aufgrund der §§ 13 und 14 des Gemeindeplanungsgesetzes 1982, LGBLNr. 51, i.d.g.F., wird
verordnet:

§1
Wirkungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir alle im Fléchenwidmungsplan als Bauland festgelegten Flichen.

§2
Mindestgréflie der Baugrundstiicke
1. Die MindestgroBe des Baugrundstiickes hat

a) bei offener Verbauung 600 m?
b) bei halboffener Verbauung 400 m?
c) bei geschlossener Verbauung 250 m?

zu betragen.

2. Bei der Berechnung der GroBe von Baugrundstiicken sind nur jene Flichen zu beriick-
sichtigen, die als Bauland gewidmet sind. Die demselben Eigentiimer gehorenden Flichen,
welche als Griinland gewidmet sind, konnen, sofern sie mit der Baulandparzelle in einem
unmittelbaren rdumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen, bei der Berechnung des
Ausmalfles dazugeschlagen werden. Das Ausmal eines solchen Zuschlages darf die GroBen-
differenz zum durchschnittlichen AusmaB der anschlieBenden Baugrundstiicke nicht iiber-
steigen. Grundstiicke, welche durch eine Verkehrsfliche getrennt sind, gelten nicht als
zusammenhangend.
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Die fur offentliche Zwecke bestimmten Fléichen des Baugrundstiickes, insbesondere die fiir die
Anlegung der StraBBen (in der gem. § 6 dieser Verordnung erforderlichen Breite) notwendigen
Flichen, sind auf die Baugrundstiicke nicht anzurechnen.

§3
Bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken

1. Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes wird durch die GeschoBflichenzahl (GFZ),
das ist das Verhéltnis der Summe der GeschoBflichen zur BaugrundstiicksgréBe (§ 2),
ausgedriickt.

2. Als GeschoBfléche gilt die Bruttofliche des jeweiligen GeschoBes, gemessen von AuBen-
wand zu AuBenwand. Die innerhalb der duBeren Umfassungswinde liegenden Loggien-~ oder
Terrassenflichen sind in die GeschoBfliche einzurechnen; der Flichenteil auBerhalb der AuBen-
wiénde ist nicht zu berticksichtigen.

3. Bei Keller- und TiefgeschoBen ist jener Teil des GeschoBes in die GeschoBfliche einzu-
rechnen, bei dem die Deckenoberkante mehr als 1 m tber dem anschlieBenden geplanten
Gelénde liegt. Diese Berechnung ist bei Gebauden in Hanglage sinngemé3 anzuwenden.

4. Bei DachgeschoBausbauten ist jener Teil der GeschoBfliche hinzuzurechnen, bei dem die
Raumhohe mehr als 2,0 m betrigt.

S. Garagen und Nebengebaude sind in die Berechnung der GeschoBflichenzahl einzubeziehen.
Sie konnen dann bei der Berechnung entfallen, wenn ihre Dacher humisiert, gértnerisch
gestaltet und von der technischen Ausfiihrung her begehbar sind und die gestaltete Griinfliche
nicht mehr als 1 m iber dem anschlieBenden geplanten Gelénde liegt.

6. Die GeschoBflachenzahl eines Baugrundstiickes darf nachstehende Werte nicht
iberschreiten.

a) im Dorfgebiet, Wohngebiet, Kurgebiet:
aa) bei offener Bauweise max. 0,40
bb) bei halboffener Bauweise max. 0,50
cc) bei geschlossener Bauweise  max. 0,60

b) in allen anderen Gebieten:
aa) bei offener Bauweise max. 0,50
bb) bei halboffener Bauweise max. 0,60
cc) bei geschlossener Bauweise  max. 0,70

7. Werden durch die bereits vorhandene Bebauung auf einem Baugrundstiick, die im Abs. 6
festgelegten Werte tiberschritten, sind Umbauten im AusmaB der vorhandenen GeschoB-
flachenzahl zulassig, sofern nicht Interessen des Ortsbildschutzes entgegenstehen.

§4
Bebauungsweise
1. Die Bebauung hat je nach den 6rtlichen Gegebenheiten in offener, halboffener oder

geschlossener Bauweise zu erfolgen.
2. a) Offene Bebauung ist dann gegeben, wenn Gebaude allseitig freistehend errichtet werden.
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b) Halboffene Bebauung ist dann gegeben, wenn die Gebaude einseitig an der Nachbar-
grundgrenze, sonst jedoch freistehend, errichtet werden.
c) Geschlossene Bebauung ist dann gegeben, wenn Gebéude an zwei oder mehreren Seiten
bis an die Nachbargrundstiicksgrenze herangebaut werden.
3. Bei Beurteilung der Bebauung bleiben bauliche Anlagen und Gebsude im Sinne des § 6 Abs.
2lit. a bis d der Kérntner Bauvorschriften, LGBLNr. 56/85, auBBer Betracht.

§5
Geschoflanzahl

1. Die GeschoBanzahl wird wie folgt festgelegt:

a) fur Ein- und Zweifamilienhduser bis zwei GeschoBe;

b) fir Mehrfamilienhauser, entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten, bis zu drei GeschoBen

¢) fur Gebéude, die der Beherbergung von Gisten dienen, entsprechend den ortlichen
Gegebenheiten, bis zu drei GeschoBen;

d) fur sonstige Gebaude, die nicht unter lit. a bis ¢ fallen (z.B. Geschiftsgebaude, Biiroge-
bdude, Amtsgebiude, Betriebsgebdude, Schulen etc.), entsprechend den értlichen Ge-
gebenheiten, bis zu drei GeschofB3en.

2. a) Die unter Abs. 1 angegebene GeschoBanzahl kann von der Baubehorde verringert
werden, soferne Interessen des Orts- und Landschafisbildes dies erfordern.

b) Eine Erhohung der GeschoBanzahl iiber das im Abs. 1 festgelegte AusmaB kann
auferlegt werden, wenn die vorhandene Bebauung ein Auffiillen der Bauliicke rechtfertigt,
damit sich das geplante Bauvorhaben voll in die schon bestehende Bebauung einfiigt.

3. Auf die GeschoBanzahl sind alle GeschoBe anzurechnen, die

a) mehr als 1,00 m ihrer Hohe tiber das anschlieBende geplante Geléinde hinausragen und
b) bei Bebauung in Hanglagen talseitig mehr als 1,00 m ihrer Hohe iiber das anschlieBende
Gelande hinausragen.

4. Das oberste DachgeschoB, auch bei Mansarddiachern, ist auf die GeschoBanzahl
anzurechnen, wenn die Kniestockhéhe, das ist der Abstand von der FuBbodenoberkante zur
Fulpfettenoberkante, groBer als 1,0 m ist.

§6
AusmaB von Verkehrsflichen

1. Die Breite der Verkehrsfliche hat 6,00 m zu betragen. :

2. Bei StichstraBen ist an deren Ende ein nahezu quadratischer Umkehrplatz (Mindestbreite
12,00 m) im AusmaB von ca. 150 m? herzustellen.

3. Wenn aufgrund der Gelandeverhiltnisse die StraBenfiihrung auf Dimmen oder in
Einschnitten erfolgen muB, sind die jeweils erforderlichen Boschungen der StraBenbreite
hinzuzurechnen.
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§7
Baulinien

1. Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstiickes, innerhalb derer Gebiude errichtet
werden diirfen,

2. Die Baulinie entlang offentlicher StraBen verlduft, soferne nicht im BundesstraBengesetz
1971, im Kérntner Stralengesetz 1978, oder im § 7 Abs. 3 bis 8 dieser Verordnung, andere
Abstinde vorgeschrieben oder fiir zulédssig erkldrt werden, in einem Abstand von mindesstens
4 m vom Straf3enrand.

Dies gilt grundsitzlich vom bestehenden Stralenrand, bei Neuplanungen vom neu festgelegten
Strallenrand.

3. Bei Nebengebiuden (definiert durch § 6 Abs. 2 lit. b der Kérntner Bauvorschriften,
LGBLNr. 56/1985) und bei Garagen mit parallel zur StraBe gelegener Einfahrt darf die
Baulinie bis auf zwei Meter an den Stra3enrand herangeriickt werden.

4. Bei Garagen, bei denen die Ausfahrt unmittelbar auf die StraBe erfolgt, verlauft die Baulinie
in einem Abstand von mindestens fiinf Meter vom Straf3enrand.

5. Bei Flugdachkonstruktionen ist ein Mindestabstand von 1,0 m vom StraBenrand einzuhalten.
6. Bei Stralenbreiten von 6,00 m kann die Einfriedung an der Grundgrenze errichtet werden.
7. Bei geringerer, bestehender StraBenbreite ist die Einfriedung soweit zuriickversetzt zu
errichten, dal3, gemessen von der Stra8enachse, ein Abstand von 3,00 m eingehalten wird.

8. Von den gemiB Abs. 2 bis 6 festgelegten Baulinien darf insoweit abgewichen werden, als
eine durch bereits bestehende Baulichkeiten oder bauliche Anlagen gegebene Baulinie entlang
der StraBe eingehalten wird und Interessen des Ortsbildes oder des Verkehrs nicht
entgegenstehen (gilt nicht fiir Einfriedungen).

9. Wenn es aus Griinden des Ortsbildes erforderlich ist, ist von der Baubehorde im Einzelfall
ein groBerer Abstand zum StraBenrand festzulegen.

10. Hinsichtlich der tbrigen Baulinien gelten die Bestimmungen des § 4 der Karntner
Bauvorschriften, LGBLNr. 58/85, tiber die Abstandsfléchen, in der jeweils geltenden Fassung,

§8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gemdB § 15 Abs. 5 des Gemeindeplanungsgesetzes 1982, nach
Genehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft Villach, mit Ablauf des Tages der
Verlautbarung im amtlichen Verkiindblatt des Landes in Kraft.

Fuir den Gemeinderat:
Der Burgermelster

\‘ / 7{/" /"_ v(ﬁ\
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Angeschlagen am: 08.04.1993
Abgenommen am: 08.05.1993



GEMEINDE HOHENTHURN

Bezirk Villach-Land/Kiirnten
Post 9613 Feistritz/Gail
Tel.04256/2267-Fax04256/22674

Draschitz, am 13. 09,1995

Zahl:  031/1995
Betreff: Textlicher Bebauungsplan der
Gemeinde Hohenthurn - Anderung;

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Hohenthurn vom 05.09.1995, Z1. 031/ 1995, mit welcher der
textliche Bebauungsplan der Gemeinde Hohenthurn vom 26.03.1993, Z1. 031/1993, gedndert

wird.
§1

der § 6 der Verordnung hat zu lauten:
"Ausmaf} von Verkehrsflichen"

L.a)  Die Breite der Verkehrsfliche hat 6,0 m zu betragen.

b) Die Behorde kann im Einvernehmen mit der Gemeindestrallenverwaltung aufgrund
ortlicher Erfordernisses eine Anhebung dér StraBenbreite fordern oder in, durch eine
bereits vorhandene Bebauung, bedingt durch auBerordentliche Gelindebeschaffenheit
oder aufgrund durch Planungsziele gegebenen eingeschrinkten AufschlieBungen
(AufschlieBungen von max. 3 Bauparzellen) bedingten Ausnahmefillen, eine auf 5,0 m
vorgenommene Reduzierung genehmigen.

2.a)  Bei StichstraBen ist an deren Ende ein nahezu quadratischer Umkehrplatz
(Mindestbreite 12,0 m) im AusmaB von ca. 150 m? herzustellen.
b} Die Behorde kann im Einvernehmen mit der GemeindestraBenverwaltung eine
Reduzierung des AusmaBes des Umkehrplatzes genehmigen oder bei Zutreffen der im §
1 lit. b genannten Gegebenheiten den Wegfall dieses Erfordernisses (Umkehrplatz)
zulassen, wenn im Rahmen 6rtlich zu bestimmender Wende- bzw. Umkehrméglich-
keiten insbesondere fiir 6ffentliche Dienstleistungsfahrzeuge auf privatrechtlicher

Ebene Regelungen erwirkt werden und diese durch Einverstandniserklirungen schrift-
lich deponiert werden.

3. Wenn aufgrund der Gelandeverhiltnisse die StraBenfiihrung auf Dammen oder in

Einschnitten erfolgen muf3, sind die jeweils erforderlichen Boschungen der StraBBen-
breite hinzuzurechnen.

§ 2
Die Verordnung tritt gem. § 26 Abs. 5 des Gemeindeplanungsgesetzes 1995 nach Ge-

nehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft Villach mit Ablauf des Tages der Verlautbarung
im amtlichen Verkiindblatt des Landes in Kraft.

Fir den Gemeinderat:
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GEMEINDE HOHENTHURN

Bezirk Villach-Land/Kdrnten
8613 Draschitz 33
Tel.04256/2267-Fax04256/22674
E-mail: hohenthurn@kin.gde.at
Homepage: www.hohenthurn.at

Zahl:  031/2006 ’
Betreff: Anderung des Bebauungsplanes

VERORDNUNG

Anderung des textlichen Bebauungsplanes der Gemeinde Hohenthurn vom
26.03.1993.

Der
§ 5 betreffend — GeschoBanzahl -

wird wie folgt abgeandert:
1. Die Geschoflanzahl wird wie folgt festgelegt

a) Fir Ein- und Zweifamilienhauser bis 2 ¥ GeschoRe.

4. Zum Ausbau gedachte Dachgeschole gelten bis zu einer maximalen Kniestockhéhe

von 1,40 m — gemessen vom fertigen FuBboden Oberkante bis Oberkante FuRpfette
als Halbgeschof3.

;
/

;

Fur dén Gemeinderat:
De/r’ Burgermeister:
' 7 B

!ng‘;'iFIorian Tschinderle

Angeschlagen am: 23. Oktober 20086
Abgenommen am: 21. November 2006
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